Informachni list vyrobku

Naftizeni v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 811/2013

Nazev nebo ochrannd znamka dodavatele

MARELI SYSTEMS

Identifikacni zna¢ka modelu NorthLander 6
Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni (prdmérné Atts
klimatické podminky — nizké teploty)

Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni (prdmérné Avt
klimatické podminky — stfedni teploty)

Jmenovity tepelny vykon (primérné klimatické podmin- 5 KW
ky — nizké teploty)

Jmenovity tepelny vykon (primérné klimatické podmin- 5 KW
ky — stfedni teploty)

Sezonni energetickd ucinnost vytapéni (prdmérné klima- 193 %
tické podminky — nizké teploty)

Sezonni energetickd ucinnost vytapéni (primérné klima- 146 %
tické podminky — stfedni teploty)

Roéni spotfeba energie — koncova energie (primérné kli-

matické podminky — nizké teploty) 1720kWh
Rocni spotfeba energie — spalné teplo (primérné klima- Gl
tické podminky — nizké teploty)

Rocni spotfeba energie — koncova energie (primérné kli-

matické podminky — stfedni teploty) 2391 kWh
Rocni spotieba energie — spalné teplo (pramérné klima- -6l
tické podminky — stfedni teploty)

Hladina akustického vykonu (vnitfni prostory) 52 dB
Konkrétni preventivni opatfeni -
Dalsi informace

Jmenovity tepelny vykon (chladné;jsi klimatické podmin- kW
ky — nizké teploty)

Jmenovity tepelny vykon (teplejsi klimatické podminky — kW
nizké teploty)

Jmenovity tepelny vykon (chladnéjsi klimatické podmin- kW
ky — stfedni teploty)

Jmenovity tepelny vykon (teplejsi klimatické podminky — kW
stfedni teploty)

Sezonni energetickd ucinnost vytapéni (chladnéjsi klima- Lo
tické podminky — nizké teploty)

Sezonni energetickd ucinnost vytapéni (teplejsi klimatic- ™
ké podminky — nizké teploty)

Sezonni energeticka ucinnost vytapéni (chladnéjsi klima- %
tické podminky — stfedni teploty)

Sezonni energetickd ucinnost vytapéni (teplejsi klimatic- L%
ké podminky — stfedni teploty)

Rocni spotfeba energie — koncova energie (chladnéjsi kli- - kWh

matické podminky — nizké teploty)
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Roéni spotfeba energie — spalné teplo (chladnéjsi klima- .6l
tické podminky — nizké teploty)

Rocni spotfeba energie — koncova energie (teplejsi klima- - kWh
tické podminky — nizké teploty)

Roéni spotfeba energie — spalné teplo (teplejsi klimatické -6l
podminky — nizké teploty)

Rocni spotieba energie — koncova energie (chladnéjsi kli- - kWh
matické podminky — stfedni teploty)

Rocni spotfeba energie — spalné teplo (chladnéjsi klima- _G)
tické podminky — stfedni teploty)

Rocni spotieba energie — koncova energie (teplejsi klima- _kWh
tické podminky — stfedni teploty)

Rocni spotfeba energie — spalné teplo (teplejsi klimatické -6l
podminky — stfedni teploty)

Hladina akustického vykonu (venkovni prostory) 52 dB

Registracni Cislo v registru EPREL: 2729756

Model uvedeny na unijni trh od 01/05/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2729756

Dodavatel: MARELI SYSTEMS EOOD (Vyrobce) Internetové stranky: www.mareli-systems.c

Péce o zakazniky:

Nazev: MARELI SYSTEMS SALES DEPARTMENT Internetové stranky: www.mareli-systems.c
om

E-mail: info@mareli-systems.com Telefon: +35974850821

Adresa:

Industrial area

2730 Simitli

Bulharsko
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